
Tipo de bateria: Litio

Tensão da bateria: 14.4V

Amperagem da bateria: 1.5Ah

Motor: 2-polos

RPM baixo: 0 - 400Rpm

RPM alta: 0 - 1.400Rpm

Par máx. de aperto junta dura: 30Nm

Par máx. de aperto junta
branda:

15Nm

Capacidade portabrocas: 1,0 - 10mm

Capacidade máx. em
madeira:

25mm

Capacidade máx. em metal: 10mm

Posições de par de aperto: 16

Dimensões (CxLxA): 198 x 83 x 235mm

Velocidades Mecánicas: 2

Peso: 1.4Kg

Tempo de carga: 60min

Velocidade variável
(interruptor):

Punho antideslizante:

Portabrocas automático:

Bloqueio do eixo:

Travão eléctrico:

Emissão de vibração: 2.50m/seg²

Incerteza da vibração: 1.50m/seg²

Pressão sonora: 70.00dB(A)

Potência sonora: 80.00dB(A)

Incerteza (k) sonora: 3.00dB(A)

DF347DWE

DF347DWE Berbequim aparafusador 14,4 V
Lítio-ion



Engrenagens metálicas para maior resistência e transmissão da força.
Tempo de carga de aproximadamente 60 minutos com carregador DC18WA.
Design ergonómico com punho antideslizante para um perfeito controlo da máquina com maior comodidade.
 16 posições de par de aperto + 1 directa.
Portabrocas autoblocante para uma simples mudança dos acessórios com uma só mão.
Nova bateria que reduz significativamente o tamanho em comparação com as baterias anteriores. Muito cómodo para

largas jornadas de trabalho, pois o seu peso é reduzido.
Extremamente pequena, apenas 198mm, ideal para locais de difícil acesso.
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